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1113 Budapest, Daróci út. 1-3. D ép.


Tel: 279-10-88, 279-10-89, Fax: 209-21-87



Honlap: www.ash.hu, e-mail: ash@ash.hu
Uszodai párátlanítás - légszárítás - klímatechnika - légkezelés - légtisztítás – légfűtés
kereskedelem - tervezés - kivitelezés

2
5401.


Adatfelmérő lap uszodai párátlanító méretezéséhez

(Kérjük a sárga mezők kitöltését!)

	Ajánlatkérő
	cégnév:
	

	
	ügyintéző neve:
	

	
	címe:
	

	
	telefon/fax/e-mail:
	

	Felhasználó
	neve:
	

	
	címe:
	

	
	telefon/fax:
	

	Projekt megnevezése, létesítmény neve, címe:


	


Kérjük X-el jelölni a megfelelőt. Egy helyiségben lévő több medence esetén több is megjelölhető:
	Medence típusa:
	Úszómedence:
	
	feszített:
	
	vagy süllyesztett
	

	
	Pezsgőfürdő:
	
	
	
	
	

	
	Egyéb:
	
	
	
	
	


	Felhasználása:
	házi:
	
	vagy kereskedelmi:
	
	vagy kommunális:
	


	Medence méretek
	Hossz, m
	Szélesség, m
	Vízfelület m²

	Úszómedence:
	
	
	

	Pezsgőfürdő:
	
	
	

	Egyéb
	
	
	


	Uszodatér környezeti jellemzői
	úszómedence:
	ajánlott

értékek:
	pezsgőfürdő vagy más medence:
	ajánlott érték pezsgőfürdő esetén:

	Előírt vízhőmérséklet:
	
	°C
	26-28°C
	
	°C
	30-36°C

	Előírt légtérhőmérséklet:
	
	°C
	28-30°C
	
	°C
	

	Előírt relatív páratartalom:
	
	%
	60%
	
	%
	

	Medence lefedés nélkül, nyitva:
	
	óra/nap
	
	
	óra/nap
	

	Medence használatban:
	
	óra/nap
	
	
	óra/nap
	

	Tengerszint feletti magasság:

(vagy az építkezés helyszíne)
	
	m
	
	
	m
	

	Átlag felhasználó létszám:
	
	fő
	
	
	fő
	

	Uszodahelyiség térfogata:
	
	m3
	
	
	m³
	

	Kültérrel érintkező ablakfelület:
	
	m2
	
	
	m2
	

	az előzőből a nyitható ablakfelület:
	
	m2
	
	
	m2
	


	A párátlanító berendezés kért típusa:
	Kompakt készülék (uszodatérben falra akasztott vagy padlóra állított):
	
	Légcsatornázható (gépészeti térbe telepített gép):
	


Egyéb páragerjesztés:

(Pld. szökőkút, vízesés, ellenáramoltató, élményelemek, csúszda, jelentősebb mennyiségű dísznövényzet, szauna, nyíltterű zuhanyozó … stb.) 

________________________________________________________
(Különleges medence alakzat esetén kérjük, mellékeljen rajzot)








