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CALOREX DH 150 / 300 / 600 
NAGYTELJESÍTMÉNY�  IPARI LÉGSZÁRÍTÓK 

 

A PÁRATARTALOM SZABÁLYZÁSÁRA KERESKEDELMI ÉPÜLETEKBEN ÉS IPARI 
KÖRNYEZETEKBEN OPCIONÁLIS H� VISSZANYERÉSSEL 
 

A DH150, DH300 és DH600-as modellek nagyteljesítmény�  légszárítók, melyek egy robosztus 
kialakítású korrózióálló burkolattal vannak ellátva. Tartalmazzák a szabályzáshoz szükséges összes elemet, 
rendelkeznek nagy hatásfokú automatikus leolvasztási rendszerrel, így megbízható, hatásos m� ködést 
biztosítanak alacsony légh� mérsékletek esetén is. A h� t� kör el van látva alacsony/magas 
nyomásvédelemmel mely kiegészítve egy kompresszorindítás késleltet�  relével biztosítja annak hosszú 
élettartamát. 

A gépcsalád alkalmazása gazdaságos megoldást jelent, mivel alacsony energiafelhasználással vonjuk 
el a nedvességet, mely során több látens és szenzibilis energiát nyerünk vissza, mint amennyit elhasználunk. 
 
El� nyök: 

- Teljesen automatikus m� ködés, 
- Széles m� ködési tartomány: 0-40°C h� mérsékletek között, 
- Automatikus leolvasztás, 
- Opcionálisan rendelhet�  kültéri kondenzátorral, a bels�  légtér h� téséhez. 

 
Felhasználási területek: 

- Elektromos központok, 
- Szivattyútelepek, 
- Szerel� m� helyek, 
- Raktárak, 
- Múzeumok, 
- Bútorraktárak. 

 

M� SZAKI ADATOK DH 150F DH 300F DH 600F 

Párátlanító teljesítmény * (liter / nap) 175 400 750 

Légszállítás m3/h 2200 5000 9000 

Küls�  nyomás (Pa) 170 140 160 

Üzemi teljesítményfelvétel (kW) 2,9 7,3 10,4 

Elektromos betáp (V / f / Hz) 230/1/50 v. 400/3/50 400 / 3 / 50 

Üzemi áramfelvétel - 1 / 3 fázis (A) 20 / 9,9 17 27 

Indítási áramfelvétel - 1 / 3 fázis (A) 61 / 30 69 135 

Szükséges biztosíték - 1 / 3 fázis (A) C30 / 3xC16 3xC25 3xC40 

Indítási áramfelvétel lágyindítóval - 1 / 3 fázis (A) 28 / 13 40 55 

Zajszint 3 méterre dB(A) 58 66 63 

Kondenzvíz csatlakozás (coll) 3/4 3/4 3/4 

MÉRETEK    
Magasság (mm) 1313 1435 1600 

Szélesség (mm) 660 980 1730 

Mélység (mm) 660 700 1250 

Tömeg (kg) 130 220 497 
 

* t=20 °C, � =80 % esetében, egyéb h� mérsékleten a teljesítmény leolvasható a lenti teljesítménygörbér� l 
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Opcionálisan kiegészít� k: 
- Légsz� r�  készlet, 
- Vízoldali kondenzátor, 
- Kültéri kondenzátor a bels�  légtér h� téséhez, 
- Lágyindító, az indítási áramlökés csökkentéséhez (S), 
- Magasabb statikus nyomású ventilátor (F), 
- Cseppvíz szivattyú. 

 

TELJESÍTMÉNYGÖRBÉK: 
 
DH 150 

 
 

DH 300 

 
 

DH 600 

 
 
 
 

 


