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Az emberi élet elengedhetetlen feltétele az oxigén, mellyel együtt belégzéskor a leveg� ben lév�  

szennyez� dések is bejutnak szervezetünkbe. Kutatásokkal bizonyított, hogy a légszennyezettség 

befolyásolja egészségünket. E probléma megoldásában segítenek a több mint 50 éves gyártási 

tapasztalattal rendelkez�  TRION gyár elektrosztatikus légtisztítói. A háromszoros sz� rés minden 

olyan szennyez� dést eltávolít a leveg� b� l ami nagyobb a milliméter százezred részénél, legyen az 

dohányfüst, por, pollen, égéstermék, konyhai szag, baktérium, poratka. 

 
 
 

Az elektrosztatikus m� ködési elv: 
 

 
 

1. El� sz� r� : Felfogja a nagyobb szemcseméret�  szennyez� déseket, porokat. 

2. Ionizátor: Elektromos töltéssel látja el a megmaradt szennyez� déseket, dohányfüstöt, polleneket. 

3. Leválasztó: A beépített nagyteljesítmény�  mágnes vonzza és felfogja a feltöltött részecskéket. 

4. Szénsz� r� : Eltávolítja az egyszer�  háztartási szagokat. 
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TABLE TOP 
 
A TRION TABLE TOP hordozható légtisztító elektrosztatikus elven m� ködik. 
Elhelyezhet�  asztalra, könyvespolcra, vagy akár szerelhetjük falra is. Minden 
szennyez� dést kiszed a leveg� b� l, legyen az akár dohányfüst, por, virágpollen, 
konyhai szag, kémiai termék, fémg� z, baktérium, poratka… 
 
Kisz� r  mindent, ami nagyobb a milliméter  százezred részénél! 
 
Rendelkezik a fent említett háromfokozatú sz� réssel, melyekb� l az el� sz� r�  és 
az elektrosztatikus egység könnyen mosható, a szénsz� r� t pedig évente 3-4 -szer 
cserélni kell. 
 
Javasolt helyiségméret (2,7 méteres belmagasság esetén): 
- Normál szennyezettség, nem dohányzó: 16-36 m2 (1x-es légcsere) 
- Er� sen szennyezett (dohányzó) helyiség: 8-18 m2 (2x-es légcsere) 

 
 TABLE TOP 
Hossz (mm) 270 
Magasság (mm) 140 
Szélesség (mm) 390 
Súly (kg) 4,1 
Légszállítás (m3/h) (min./köz./max.) 42 / 82 / 102 
Zajszint (dB(A)) (min./max.) 45 / 55 
Elektromos betáp (V / f / Hz) 230 / 1 / 50 
Felvett teljesítmény (W) 44 
Leválasztók száma 1 
Szénsz� r�  igen 
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CONSOLE 

 

 

A TRION CONSOLE készülék m� ködési elvét tekintve megegyezik az 
Electrion típuséval. A berendezés álló kialakítású, a tisztítatlan leveg� t a fels�  
részén szívja be, majd a megtisztított leveg� t az alsó részén juttatja vissza a 
helyiségbe. 
 
Kisz� r  mindent, ami nagyobb a milliméter  százezred részénél! 
 
Rendelkezik a fent említett háromfokozatú sz� réssel, melyekb� l az el� sz� r�  és 
az elektrosztatikus egység könnyen mosható, a szénsz� r� t pedig évente 3-4 -szer 
cserélni kell. 
 

Javasolt helyiségméret (2,7 méteres belmagasság esetén): 
- Normál szennyezettség, nem dohányzó: 80-160 m2 (1x-es légcsere) 
- Er� s szennyezettség, dohányzó: 35-70 m2 (2x-es légcsere) 

 
 CONSOLE 
Hossz (mm) 300 
Magasság (mm) 660 
Szélesség (mm) 300 
Súly (kg) 12,9 
Légszállítás (m3/h) (min./köz./max.) 127 / 185 / 238 
Zajszint (dB(A)) (min./max.) 46 / 64 
Elektromos betáp (V / f / Hz) 230 / 1 / 50 
Felvett teljesítmény (W) 130 
Leválasztók száma 1 
Szénsz� r�  igen 
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SPCAE SAVER 

 

 
A TRION SAPCE SAVER készülék mennyezetre szerelhet�  elektrosztatikus 
légtisztító, mely úgy lett kialakítva, hogy egy 60 x 60 cm-es álmennyezeti 
elembe beszerelhet�  legyen. Az álmennyezet fölötti helyigénye 305 mm, míg az 
álmennyezetb� l csak 10 cm látszik ki. 
 
Rendelkezik a fent említett háromfokozatú sz� réssel, melyekb� l az el� sz� r�  és 
az elektrosztatikus egység könnyen mosható, a szénsz� r� t pedig évente 3-4 -szer 
cserélni kell. 
 
A készülékek háromfokozatú ventilátorral vannak szerelve, melyet akár 
infratávirányítóval is kapcsolhatunk. 

 
 SPACE SAVER 
Hossz (mm) 578 
Magasság (mm) 407 
Szélesség (mm) 578 
Súly (kg) 32 
Légszállítás (m3/h) (min./köz./max.) 680 / 890 / 1100 
Zajszint (dB(A)) (min./max.) 47 / 65 
Elektromos betáp (V / f / Hz) 230 / 1 / 50 
Felvett teljesítmény (W) 290 
Leválasztók száma 1 
Szénsz� r�  Igen 
Infratávirányító Opcionális 
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SUPRAME 

 

 

A TRION SUPRAME készülék mennyezetre szerelhet�  elektrosztatikus 
légtisztító. Felhasználható söröz� kben, bárokban, klubokban, éttermekben, 
irodákban vagy más olyan helyiségekben, ahol szükség van légtisztításra. 
 
A helyiség leveg� jét a készülék középen szívja be, majd tisztítás után 4 irányba 
fújva juttatja vissza a helyiségbe. 
 
Rendelkezik a fent említett háromfokozatú sz� réssel, melyekb� l az el� sz� r�  és 
az elektrosztatikus egység könnyen mosható, a szénsz� r� t pedig évente 3-4 -szer 
cserélni kell. 
 

Háromfokozatú ventilátorral vannak szerelve, melyet akár infratávirányítóval is 
kapcsolhatunk. 

 
 SUPREME 1100 SUPREME 2200 
Hossz (mm) 660 765 
Magasság (mm) 293 322 
Szélesség (mm) 440 660 
Súly (kg) 27 39 
Légszállítás (m3/h) (min./köz./max.) 500 / 750 / 1000 1300 / 1650 / 2050 
Zajszint (dB(A)) (min./max.) 47 / 65 52 / 67 
Elektromos betáp (V / f / Hz) 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 
Felvett teljesítmény (W) 100 230 
Cellák száma 1 2 
Szénsz� r�  Igen Igen 
Infratávirányító Opcionális Opcionális 
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SERIES 60 - 120 

 

 
A TRION SERIES készülékek álmennyezetbe szerelhet�  
elektrosztatikus légtisztítók. Az álmennyezet fölötti helyigényük 
mindössze 242 mm. 
 
Kétfokozatú sz� réssel rendelkeznek, mind az el� sz� r�  mind 
pedig az elektrosztatikus egység könnyen tisztítható. 
 
A ventilátorfokozatokat akár infratávirányítóval is 
kapcsolhatjuk. Lehet� ség van a készülékekhez opcionális 
frissleveg�  csatlakoztatására is. 

 
 SERIES 60 SERIES 120 
Hossz (mm) 572 1144 
Magasság (mm) 242 242 
Szélesség (mm) 572 572 
Súly (kg) 19 36 
Légszállítás (m3/h) (min./köz./max.) 340 / 510 / 680 680 / 1020 / 1360 
Zajszint (dB(A)) (min./max.) 38 / 62 41 / 65 
Elektromos betáp (V / f / Hz) 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 
Felvett teljesítmény (W) 130 260 
Cellák száma 1 2 
Szénsz� r�  Nem Nem 
Infratávirányító Opcionális Opcionális 
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HE PLUS 1400 - 2000 
 

 

 
A TRION HE PLUS készülékek légcsatornába építhet�  
elektrosztatikus légtisztítók. Ventilátort nem tartalmaznak, a 
megadott légmennyiségek irányadóak a lehetséges 
légszállításra. 
 
Kétfokozatú sz� réssel rendelkeznek, mind az el� sz� r�  mind 
pedig az elektrosztatikus egység könnyen tisztítható. 
 
Opcionálisan szénsz� r�  beépítése is lehetséges. 

 
 HE PLUS 1400 HE PLUS 2000 
Hossz (mm) 519 621 
Magasság (mm) 635 635 
Szélesség (mm) 183 183 
Súly (kg) 18 20 
Légszállítás (m3/h) (min./max.) 900 / 2400 900 / 3600 
Elektromos betáp (V / f / Hz) 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 
Felvett teljesítmény (W) 40 48 
Leválasztók száma 2 2 
Szénsz� r�  Opcionális Opcionális 

 

  


